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 QUEMADORES DE BIOMASA  

�ƒ�� Potencias•desde•20•Kw•a•180•Kw.
�ƒ�� Bocacha•desmontable,•lo•que•le•permite•la•posibilidad•de•

adaptarlo•a•cualquier•caldera•de•gasóleo,•leña,•carbón,etc.
�ƒ�� �^���v���]�o�o�����Œ���P�µ�o�����]�•�v���Ç���u���v���i�}�X
�ƒ�� Rápido•encendido•minimizando•el•consumo•eléctrico•y•la•

�P���v���Œ�����]�•�v���������Z�µ�u�}�����v���o���������u���Œ�������������}�u���µ�•�Ÿ�•�v�����v���•�µ�����š���‰����
de•encendido.

�ƒ�� ���v�����v���]���}���Ç�����o�]�u���v�š�����]�•�v�����µ�š�}�u���Ÿ���}�•�X
�ƒ�� �D�}���µ�o���v�š���U���•�����������‰�š���������o���•�������u���v�����•�������������o�}�Œ���������o�����]�v�•�š��-

�o�����]�•�v�X
�ƒ�� �/�v���}�Œ�‰�}�Œ���v���µ�v���������š���Œ�_�����‹�µ�����P���Œ���v�Ÿ�Ì�������o���.�v���o������ 

�‹�µ���u�����}�����v�š�����µ�v�����}�Œ�š�������������}�Œ�Œ�]���v�š��.

MODELO POTENCIA CARACTERISTICAS PVR (€) CÓDIGO

ENER•PV•20•A 10•KW-20•KW ���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���X 1700 0001161

ENER•PV•20•b 10KW-20•KW ���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���U���o�]�u�‰�]���Ì�������µ�š�}�u���Ÿ���� 1900 0001168

ENER•PV•30•A 14•KW-30•KW ���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���X 1900 0001162

ENER•PV•30•b 14•KW-30•KW ���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���U���o�]�u�‰�]���Ì�������µ�š�}�u���Ÿ���� 2050 0001167

ENER•PV•50•b 20•KW-50•KW ���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���U���o�]�u�‰�]���Ì�������µ�š�}�u���Ÿ���� 2500 0001163

ENER•PV•100•b 50•KW-100•KW ���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���U���o�]�u�‰�]���Ì�������µ�š�}�u���Ÿ���� 4275 0001164

ENRERPV•180•b 100•KW-180•KW���v�����v���]���}�����µ�š�}�u���Ÿ���}�U���u�}���µ�o���v�š���U�������š���Œ�_���U���o�]�u�‰�]���Ì�������µ�š�}�u���Ÿ���� 5450 0001165

COMPRESOR•LIMPIEZA••PV20B••PV30B 185

SINFÍN DE ALIMENTACIÓN

MODELO CARACTERISTICAS PVR (€) CÓDIGO

ENER•PA1500•SINFÍN•25W MOTOR•25W,•SINFÍN•DE•1,5•METROS 550 0001159
ENER•PA2000•SINFÍN•40W MOTOR•40•W,•SINFÍN•DE•2•METROS 650 0001160
ENER•PA3000•SINFÍN•60W MOTOR•60•W,•SINFÍN•DE•3•METROS 1010 0001151

TOLVA DE COMBUSTIBLE

MODELO CARACTERISTICAS PVP (€) CÓDIGO

ENER•TOLVA•450• TOLVA•DE•COMBUSTIBLE•450•LITROS 480 0300004

ENER•TOLVA•700• TOLVA•DE•COMBUSTIBLE•700•LITROS 600 0300007

ENR•TOLVA•1000• TOLVA•DE•COMBUSTIBLE•1000•LITROS 1000 0300008

 QUEMADORES A BIOMASA  DE GRAN POTENCIA 

MODELO PV 350 A PV 500 PV 700 A PV 1000
Potencia 100-350•KW 160-500•Kw 200-700•Kw 250-1000•Kw

Tensión 230V/380V•16•A 230V/380V•16•A 230V/380V•16•A 230V/380V•16•A

Medidas•quemado•
(mm)r

Largo•942
Ancho•500
Alto•392

Largo•1065
Ancho•606
Alto•523

Largo•1190
Ancho•606
Alto•598

Largo•1036
Ancho•800
Alto•621

Medidas•cámara•
(mm)

Largo•496
Ancho•363
Alto•349

Largo•585
Ancho•506
Alto•452

Largo•590
Ancho•529
Alto•165

Largo•682
Ancho•614
Alto•545

Peso•(kg) 95 150 165 230

*•PRECIOS•Y•PLAZOS•DE•ENTREGA•CONSULTAR•CON•NUESTRO•DEPARTAMENTO•DE•INGENIERIA
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 CALDERAS DE BIOMASA 
 ENER BIO TREND  

�ƒ���Z���v���]�u�]���v�š�}���š� �Œ�u�]���}���õ�ï�9�X
�ƒ�� �����o�����Œ�����(�����Œ�]�����������•���P�·�v���o�����v�}�Œ�u���Ÿ�À���•���h�E���r���E���í�ð�ó�ô�ñ���z���h�E���r

EN•303/5
�ƒ�� Emision•media•0,03•%•de•CO•al•13•%•de•O2

�ƒ�� �����v�����i�����]�v�š���Œ�]�}�Œ���������Œ�����}�P�]�����������������v�]�Ì���•�X
�ƒ�� �W���•�}�•���������Z�µ�u�}�•�����v�����]�•�Ÿ�v�š�}�•���v�]�À���o���•���Œ���(�Œ�]�P���Œ�����}�•���‰�}�Œ�����P�µ����������

fácil•acceso•para•facilitar•su•limpieza.
�ƒ�� Quemador•modulante•con•encendido•y•alimentación•auto-

�u���Ÿ�����X•
�����š���Œ�_�����������Œ���•���Œ�À�����‹�µ�����P���Œ���v�Ÿ�Ì�������o���.�v���o���������‹�µ���u�����}�����v�š�����µ�v��
corte•de•suministro.

�ƒ�� �^�]�•�š���u�������}���o�����•�]�v�0�v�����������o�]�u���v�š�����]�•�v�X
�ƒ�� �d�}�o�À�������������}�u���µ�•�Ÿ���o�����������ð�ñ�ì���o�]�š�Œ�}�•�X��
�ƒ�� Cuadro•de•mandos•mediante•termostato.
�ƒ�� �W�Œ���À�]�•�š�������������}�v�š�Œ�}�o�����������}�u�������������Œ�����]�Œ���µ�o�����]�•�v���‰���Œ�����u�]�v�]�u�]�Ì���Œ��

los•condensados.
�ƒ�� Sistema•de•control•de•bomba•de•calefacción•y•termostato•

ambiente.
�ƒ�� �����o�����Œ�����������Ÿ�Œ�}���v���š�µ�Œ���o�X���^�]���(�µ���•�����v�������•���Œ�]�}�����µ�u���v�š���Œ�����o���Ÿ�Œ�}��

de•chimenea•se•suministra•una•caraloca•extractora•como•
accesorio•opcional.

Cuadro•analogico•por•termostatos.

Salida•de•humos.
Pailas•refrigeradas•por•agua•que•aportan•un•alto•rendimiento,•
�Ç���•�]�Œ�À���v�����}�u�}�������‰�•�•�]�š�}���������o���•���‰���Œ�¡���µ�o���•�X
�~���o�š�������µ�š�}�v�}�u�_�������v���o�]�u�‰�]���Ì���•

�Y�µ���u�����}�Œ�� ���}�v�� ���v�����v���]���}�� �Ç�� ���o�]�u���v�š�����]�•�v�� ���µ�š�}�u���Ÿ���}�•�X•
�/�v���o�µ�Ç���������š���Œ�_�����������Œ���•���Œ�À��

50Kw/100•Kw•sistema•de•limpieza•incluido.

20Kw/30•Kw•sistema•de•limpieza•opcional.

�����v�����i���������������v�]�Ì���•
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CARACTERISTICAS•TÉCNICAS ENER•BIO•
TREND•20

ENER•BIO•
TREND•30

ENER•BIO•
TREND•50

ENER•BIO
TREND•100

POTENCIA•NOMINAL kW 20 30 48 100
Dimensiones•(AnchoxAlto) mm 480x1220 480x1500 480x1500 650x1600

Profundidad•cuerpo•de•caldera•
(sin•quemador•ni•puertas)

mm 590 590 700 1100

Profundidad•total•del•equipo•
(incluyendo•quemador•y•puertas•

mm 1040 1040 1300 1700

�W�Œ���•�]�•�v���������š�Œ�������i�}���v�}�Œ�u���obar 1,5 1,5 1,5 1,5

�W�Œ���•�]�•�v���u���Æ���������š�Œ�������i�} bar 3 3 3 3

Presión•pico•prueba•hidráulica bar 6 6 6 6

�d���v�•�]�•�v���������š�Œ�������i�} V 230 230 230 230

Frecuencia Hz 50 50 50 50

�d���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����u���Æ�]�u�����š�Œ�������i�}��ºC 90 90 90 90

�d���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����u�_�v�]�u�����������š�Œ�������i�}ºC 60 60 60 60

�����‰�Œ���•�]�•�v���u�_�v�]�u�����Œ���‹�µ���Œ�]����Pa 12+-2 12+-2 12+-2 12+-2

Diámetro•conexiones

Ida
Retorno

Vaciado/llenado
Condensados

�í�_
�í�_
¾”
¾”

�í�_
�í�_
¾”
¾”

�í�_
�í�_
¾”
¾”

�í�í�l�î�_
�í�í�l�î�_

¾”
¾”

Salida•de•humos mm 125 125 150 200

�����‰�����]���������������o�����š�}�o�À�� litros 450 450 450 450

���]�u���v�•�]�}�v���•���������o�����š�}�o�À����
(Ancho•x•alto•x•profundo)

mm
550•x•1460x•

840
550•x•1460x•

840
550x1464x840 550x1464x840

�W���•�}���š�}�o�À�� kg 62 62 62 62

Peso•caldera Kg 250 250 320 600

PVP (€) 3800 4050 4890 12000

CÓDIGO 0300000 0300010 0300020 0300030

�Ž���v�•���Ç���������•���P�µ�v���v�}�Œ�u�����h�E���r���E���í�ð�ó�ô�ñ�����}�v�����]�}�u���•�����W���o�o���š�����o���í�ï�U�ñ�9���������Z�µ�u���������U���‰�}�����Œ�������o�}�Œ�_�.���}���í�ô�ô�õ�õ�l�<�:�l�<�'

OPCIONES

EXTRACTOR•DE•HUMOS
(TODOS•LOS•MODELOS)

Para•aquellas•instalaciones•que•presentan•problema•
�������Ÿ�Œ�}�X��

Arranca•el•extractor•cuando•arranca•el•quemador

PVP (€) 450 

SISTEMA•DE•AUTOLIMPIEZA
ENER•BIO•
TREND•20

ENER•BIO•
TREND•30

ENER•BIO•
TREND•50

ENER•BIO•
TREND•100

ENER•BIO•
TREND•180

PVP (€) 350 350 �]�v���o�µ�]���} �]�v���o�µ�]���} �]�v���o�µ�]���}
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  ESTUFA DE PELLET ENER EP-TERMO 14  AGUA/TERMO. 

MODELO  ENER 
EP –TERMO 14

Potencia Kw 13,2

Potencia•nominal•al•agua KW 11

Dimensión•(Anchox•profundoxalto) mm 523x603x1041

Peso Kg 136

���}�u���µ�•�Ÿ���o�����~���]�u���v�•�]�}�v���•�• �W���o�o���š�����X���ò�u�u���>�A�ï�ì�u�u

Diametro•Chimenea mm D.80

Tiro•chimenea Y 12+-2•Pa

�����‰�����]�������������������‰�•�•�]�š�}�����������}�u���µ�•�Ÿ���o��Kg 19•kg

�s�}�o�š���i�� V 230•+-•15%

Frecuencia Hz 50

Consumo•según•operación•funcionamiento W 55-160

Consumo•según•operación•encendido W 400-450

Rendimiento % 90%

Uso•nominal•de•pellets Kg 3.1

Reduccion•del•uso•de•pellet Kg 1.1

CO•(13%•O2) % 0.02

Max.•Las•emisiones•de•temperatura ºC 160

Temperatura•de•funcionamiento ºC 5-60

�D���Æ�]�u���� �Z�µ�u���������� �Œ���o���Ÿ�À���� �����o�� ���]�Œ���� �~�•�]�v�� ���}�v-
densación)

% 95

PVP (€) 2500
CÓDIGO 03.01.000

 ESTUFA DE PELLET ENER EP-TERMO 20  AGUA/TERMO. 

MODELO  ENER
 EP –TERMO 20

Potencia Kw 20

Potencia•nominal•al•agua KW 15

Dimensión•(Anchox•profundoxalto) Mm 550x660x1110

Peso Kg 214

���}�u���µ�•�Ÿ���o�����~���]�u���v�•�]�}�v���•�• �W���o�o���š�����X���ò�u�u���>�A�ï�ì�u�u

Diametro•Chimenea mm D.80

Tiro•chimenea Y 12+-2•Pa

�����‰�����]�������������������‰�•�•�]�š�}�����������}�u���µ�•�Ÿ���o��Kg 45•kg

�s�}�o�š���i�� V 230•+-•15%

Frecuencia Hz 50

Consumo•según•operación•funcionamiento W 55-160

Consumo•según•operación•encendido W 400-450

Rendimiento % 90%

Uso•nominal•de•pellets Kg 4.8

Reduccion•del•uso•de•pellet Kg 1

CO•(13%•O2) % 0.03

Max.•Las•emisiones•de•temperatura ºC 120

Temperatura•de•funcionamiento ºC 5-60

�D���Æ�]�u���� �Z�µ�u���������� �Œ���o���Ÿ�À���� �����o�� ���]�Œ���� �~�•�]�v�� ���}�v-
densación)

% 95

PVP (€) 2800
CÓDIGO 03.01.001
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